С. В. Обручев

 ГЛАВА XVII

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ

Кроме рецептов, помещенных в этой главе, большое количество их распределено по другим главам, соответственно содержанию. Эти рецепты следует искать в следующих параграфах:

Пропитка тканей — гл. I, § 15 и гл. VIII, § 5.

Пропитка и смазывание кожаной обуви — гл. I, § 49.

Очистка питьевой воды — гл. II, § 15.

Заменители мыла — гл. II, § 17.

Мази для лица, ног и рук — гл. II, §§ 18 и 19.

Средства от насекомых — гл. II, §§ 23 — 27 и гл. XI, §§ 34 — 36.

Мази для оружия — гл. IV, §§ 7.

Пропитка рыболовных лёс — гл. IV, § 10.

Мази для лыж — гл. VII, § 8.

Шпаклевка для лодок — гл. VIII, § 9.

Окрашенные (сигнальные) огни — гл. XIV, § 10.

Замазки

1. Для оконных стекол и шпаклевки: мел сухой толченый — 100 г; олифа — 8 — 10 г. Мел тщательно размешивается на олифе; олифу можно заменить сырым льняным маслом, но для ускорения высыхания добавить свинцового глета, сурика, цинковых или свинцовых белил. Хранить в сыром месте, завернув в бумагу или тряпку.

2. Для железных предметов: железных опилок — 7.5 г, сухой размолотой глины — 2,5 г, попаренной соли — 2,5 г и немного буры. Все это замешивается на уксусе. Замазка выдерживает нагревание и не боится воды.

3. Для железных предметов: сухой размолотой глины — 100 г, миндальных отрубей — 100 г и олифы льняной, сколько потребуется для получения нужной плотности. Употребляется для замазывания швов и трещин в железных предметах. Замазка не ядовита.

4.Для жести: олифы — 40 г, железного сурика — 10 г и канифоли — 10 г. Сурик; растворяется с небольшим количеством олифы. Полученная густая мазь смешивается с остатком олифы. Канифоль расплавляется на слабом огне и смешивается с суриком и олифой. Этой смесью намазывают очищенное место и накладывают чистую тряпочку, смоченную этим же составом. После высыхания починенное место покрывается замазкой еще несколько раз. Если добавить в замазку сурика до получения густого теста получится замазка, которой можно замазать щели без тряпочки. Употребляется для починки железных крыш, ведер, бидонов и др. предметов из железа и жести.

5. Для металлов: сурика — 2 ч., свинцовых белил — 5 ч. и глины размолотой — 4 ч.

6. Для прикрепления железа к камню. 8 ч. желтого воска расплавляют и добавляют, размешивая, 24 ч. мелких железных опилок, 5 ч. графита, 2 ч. канифоли и 1 ч. сала (топленого). Замазку употребляют теплой.

7.  Для прикрепления дерева к металлу расплавляют 4 ч. черного вара и примешивают 1 ч. серы и 1 ч. толченого кирпича.

8. Для прикрепления клеенки и линолеума к металлу и камню сплавляют следующие вещества: канифоли — 5 ч., копала — 5 ч., спирта — 7 ч., сосновой смолы — 5 ч. Иногда удается получить по качеству вполне удовлетворительную замазку без копала и с увеличенным количеством канифоли вместо копала.

9. Для щелей в дереве: канифоли — 1 ч., воска — 2 ч. и охры — 2 ч. Сначала сплавляют канифоль и воск и затем примешивают охру.

10. Для соединения металла с камнем. Истолченная смесь из 10 ч. чистого песка, 10 ч. гашеной извести и 8 ч. казеина (творога не жирного) увлажняется содой и должна сейчас же употребляться в дело.

11. Для склеивания дерева. Свежий творог растирается в вязкую массу, к которой прибавляют столько гашеной извести в порошке, чтобы смесь растягивалась в виде нитей. Если творог очень сух, к нему примешивают воду. Замазка наносится тонким слоем на склеиваемые части, которые затем крепко прижимаются друг к другу. Замазку нужно употреблять сейчас же по изготовлении. (Казеиновый клей — см. гл. XV, § 70).

Другой состав — 1 ч. казеина, 3 ч. портландского цемента и 1 ч. гашеной извести. Казеиновые замазки пригодны для склеивания дерева, металла и фарфора.

12. Огнеупорная замазка: железных просеянных опилок — 10 ч., гипса — 15 ч., железной окалины — 6 ч. и поваренной соли — 5 ч. Все это смешивается затем с жидким стеклом до получения густой каши. Замазка должна употребляться сейчас же после изготовления. Рекомендуется для ремонта печей и треснувших кухонных плит.

13. Огнеупорная замазка для металлов: чистых нержавых железных опилок — 25 г, перекиси марганца — 12,5 г, мелкого кварцевого песка — 5 г, поваренной соли — 2,25 г и буры — 1 г. Смесь этих веществ растирается с водой в плотную пластичную массу. Эта замазка переносит сильный жар.

14. Замазка Менделеева: канифоли — 100 ч., воска — 25 ч. и мумии — 40 ч. Канифоль сплавляется с воском и в нагретый состав подливается  мумия. Употребляется в теплом виде; скрепляет любые металлы, камень, мрамор, стекло и т п.

15. Замазка для бочек: 5 ч. говяжьего свежего жира, 4 ч воска и 8 ч. свиного сала растопить вместе, слегка остудить, прибавить 5 ч. просеянной золы. Сохранять в холодном месте, при употреблении слегка разогревать. Щели в бочках, предназначенных для хранения холодной воды, можно замазывать цементом, замешанным на воде. Замазка эта должна наноситься быстро.

Канцелярские принадлежности

16. Копировальная бумага. На тонкую бумагу наносят слой одной из следующих мастик: а) растительное масло (лучше хлопковое) — 100 г, графитовый тонкий порошок (пудра) — 100 г, сажи ламповой или отсеянной голландской — 25 г; составные части смешиваются и в течение 3 — 4 мин. кипятятся с небольшим количеством воска или стеарина; б) перемешивают 200 г растительного масла и 100 г графитовой пудры и отдельно — 40 г глицерина и 30 г сажи; оба состава смешивают и кипятят 3 — 4 мин. с небольшим количеством воска или стеарина; эта мастика дает больше оттисков, чем первая.

Бумагу кладут на гладкую доску или  стекло и наносят горячую мастику кистью или  лучше ватным тампоном в двух перпендикулярных направлениях, затем растирают до тех пор, пока бумага перестанет пачкать пальцы, и вся равномерно покроется мастикой. Сушат 2 — 3 часа; если бумага плохо просыхает — надо потереть ее графитовым порошком или сажей.

Эта же мастика годится для восстановления ленты пишущей машины. Ленту протирают с одной стороны и сушат 4 — 5 час.

17. Копирование чертежей. При отсутствии восковки и кальки можно приготовить прозрачную бумагу, смазав тонкую белую бумагу глицериновым маслом; другие масла хуже, так как на бумаге смоченной или, плохо ложится карандаш. Если цветные карандаши плохо ложатся на восковку, надо натереть ее зубным порошком. Чтобы цветные карандаши дали ровную раскраску, можно каждое поле после карандаша натереть отдельно ваткой, смоченной керосином.

18. Перья стальные можно заменить большими перьями гусей, лебедей или других крупных птиц. Сначала очищают тонкую кожицу, покрывающую корень пера, и затем острым ножом отрезают его конец; извлекают пленку, наполняющую перо, и при помощи вязальной иглы, тонкого длинного гвоздя, вилки и т.п. расщепляют кончик пера. Для этого гвоздь засовывают внутрь пера и слегка поднимают, пока перо не лопнет вдоль; щель не должна быть длинной. Затем ножом срезают вкось конец и заостряют самый кончик. Чтобы обновить изношенное перо, срезают его поперек и повторят операцию.

Клей

19. Заготовка столярного клея. Рога, тонкие кости, кожу, копыта или волос варят в воде до густоты сиропа и сливают в деревянные формы. Дают остыть в прохладном месте, и полученную студенистую массу разрезают на пластинки и сушат на солнце.

Кожу для варки клея надо предварительно вымочить в известковой воде и когда она размягчится, прополоскать в чистой воде. Для проверки качества клея его опускают в холодную воду на 12 час; хороший клей только набухает, а плохой растворяется

Для того чтобы приготовить столярный клей, не боящийся сырости, его варят с укосом или олифой (см. §§ 22 и 23).

20. Клей столярный. Плитку клея разбить на куски, залить холодной водой так, чтобы клей был покрыт, и держать несколько часов: затем воду слить. Чтобы нагреть клей, лучше всего поставить жестянку в другую, большего диаметра, наполненную водой (водяная баня); кипятить до полного расплавления. В качестве «клеянки» можно использовать две консервные банки; к внешней приделать деревянную ручку или дужку, а у внутренней отогнуть на две стороны взрезанную крышку, чтобы она опиралась на внешнюю банку. Клей употребляют только в горячем виде; он склеивает дерево, картон, бумагу. Для усиления связывающей силы столярного клея при склеивании дерева, поверхности натирают свежим чесноком.

21. Желатин заменяет столярный клей, бесцветен и не пачкает; приготовляют его так же, как и столярный клей. В клеянке внутренний сосуд можно заменить колбочкой с проволочными поддержками.

22. Клей типа «синдетикон», не затвердевающий при остывании. Добавить в желатин или столярный клей, пока он еще горячий, уксусной кислоты (или уксусной эссенции) и сразу размешать; количество определяется по густоте. Если клей после остывания слишком густой, добавить еще кислоты и размешать. Клей не боится сырости.

23. Клей на льняном масле. Столярный клей, разбухший в воде, варят на льняном масле или на олифе. Такой клей затвердевает медленнее обыкновенного, но не боится сырости. Можно добавлять на 1 л олифы 30 г сосновой смолы.

24. Клейстер. а) Из картофельной муки: чайную ложку (с верхом) тщательно размешать в небольшом количестве холодной воды; кипяток наливать тонкой струей, все время помешивая. Можно также вливать разведенный крахмал в кипящую воду, это надо сделать быстро, без остановок, все время размешивая. Заварившийся клей еще раз нагреть до кипения и тотчас снять с огня. Клей должен быть без комков.

б) Из пшеничной муки. Разболтать муку в тепловатой воде и варить до готовности.

в) Кукурузная мука заваривается как картофельная; на заварку брать вдвое больше муки.

Картофельный клейстер быстро заваривается, но не прочен и через день разжижается и затем перестает клеить. Пшеничный клейстер более липкий и сохраняет свои свойства 8-10 дней.

25. Клей декстриновый. Декстрин изготавливают, осторожно поджаривая сухой картофельный крахмал и мешая его все время или пересыпая. Декстрина получится больше, если полуобжаренный крахмал смешать с небольшим количеством соляной кислоты, просушить и прожарить еще раз. Декстрин размешивается в холодной воде и кипятится продолжительное время 

26. Клей рыбий. Самый лучший клей получается из плавательных пузырей осетровых рыб; их варят до тех пор, пока они не разварятся и не всплывут, затем охлаждают в холодной воде и сушат. Из головы, хвоста, хрящей и костей осетровых рыб получается также очень хороший клей; его уваривают до тех пор, пока жидкость не застывает в ложке при пробе. Из костей, чешуи, голов и хвостов других рыб получается клей худший по качеству. Рыбий клей не боится сырости.

27. Клей из рогов оленей. Простейший способ — истолочь рога и варить их с водой, выпаривая, пока не останется густой кисель. Воду приходится подливать три или четыре раза. Более совершенный способ: рога измельчают топором на куски в 8 — 12 см и замачивают в воде в течение 2 — 5 дней. Промывают и заливают водой и варят в котле 6 — 10 час. Жидкую часть сливают во второй котел и выпаривают 1 — 1 1/2 час. до желеобразной консистенции; эта масса идет для сушки. В первый котел доливают воды и вываривают дополнительно; со второй порцией навара поступают, как с первой. Сушат клей при температуре 20°С от 5 до 6 дней. Выход — 10 — 20% от веса рогов; клей получается высокого качества — лучше осетрового.

28. Клей из оленьей и другой крови. Кровь варят очень долго, пока не загустеет. По качеству хуже, чем клей из рогов.

29. Резиновый клей. Резина в обычных резиновых изделиях вулканизирована и не годится для изготовления клея. Из нее можно, путем подогревания, приготовить переплавленную резину для лыжных мазей (см. гл. VII, § 8). Для изготовления резинового клея нужен невулканизированный каучук, который растворяется в бензине, бензоле, эфире или скипидаре. Каучук режется на мелкие куски, заливается растворителем и ставится в теплом месте до полного растворения. Употребляется главным образом для склеивания резины. Склеиваемые места зачищаются наждачной бумагой, бритвой или рашпилем и смазываются клеем. Когда он подсохнет, склеиваемые части складываются и сжимаются.

30. Клей для наклеивания кожи на металл. Металл покрывают свинцовыми белилами, затертыми на воде. Когда слой краски высохнет, его обмазывают клеем: размоченный столярный клей распускают при нагревании в уксусе, затем добавляют скипидар (1/3 объема клея) и тщательно перемешивают. Клей наносят на металл теплым, сейчас же прикладывают кожу и плотно прижимают ее.

31. Для наклеивания кожи на дерево употребляется обычно клейстер из ржаной муки. Этим же клейстером наклеивают на дерева холст, клеенку, сукно и другие ткани.

32. Клей для кожаных изделий: пшеничного крахмала — 65 г. воды — 200 г, водки — 135 г и мела — 100 г. Крахмал растворяют в воде, добавляют водку и размешивают с мелом. Затем приготовляется другой состав: столярного сухого клея — 35 г, скипидара — 35 г и воды — 35 г. Оба состава сливают вместе и подогревают до получения однородной тягучей массы. Клей употребляется в холодном виде Пригоден главным образом для мелких кожаных изделий.

33. Клей для пластмасс. Фотопленку можно склеить ацетоном или лаком для ногтей, слегка смазав оба куска пленки и прижав их одни к другому. При этом часть пленки растворяется в ацетоне, и образуется  клей. Если пластмасса не растворяется в ацетоне, то надо заготовить клей, растворив в ацетоне фотопленку (см. гл. XV, §70 — целлулоидный клей). Ацетон огнеопасен. Для черных пластмасс (фотокамеры и т.п.) можно заготовить клей, годный также как черный лак, из патефонной пластинки: надо растолочь кусок пластинки и залить двумя объемами спирта или денатурата; держать 5 — 7 суток, часто взбалтывая; профильтровать через замшу, смоченную спиртом. Все эти клеи сохнут очень быстро. В продаже есть готовый клей (цапон-лак и др.). Для склеивания кожи и ткани также употребляют целлулоидный клен следующего состава: ацетона 10 гр, целулоида 2 г, щавелевой кислоты 0,1 г.

34. Клей для реставрации керамики. Поливинилацетатная смола хорошо склеивает рыхлую и плотную керамику. Смолу растворяют в растворителях и наносят кистью; избыток клея смывают ацетоном. Полное затвердение наступает через полсутки или сутки.

Казеиновый клей и целлулоидный для наклейки фотоснимков — см. гл. XV, § 70.

Металлы

35. Паяние металлов твердым припоем (сплавы меди и серебра) требует высоких температур. Паяние мягким припоем — оловом или сплавом олова и свинца производится при более низких температурах (t° плавления олова 231°, свинца 336°; третника, состоящего из 2/3 олова и 1/3 свинца, — 181°).

Для паяния мягким припоем надо иметь: паяльник — клинообразный кусок красной меди, насаженный на рукоятку из проволоки; кусок нашатыря и травленую цинком соляную кислоту (ремесленное название раствора хлористого цинка ZnCl2). Травление производят в большой посуде, подливая кислоту понемногу; кислота сильно нагревается и разбрызгивается.

Кислотой очищают спаиваемые части: нашатырь употребляется для очистки паяльника, припоя и спаиваемых частей от окислов во время паянья. Нашатырь можно заменить стеарином или канифолью.

Паяльник нагревают на примусе, в печке, в горне или на керосиновой лампе, в которой стекло заменено колпаком из жести высотой 10 см; хорошо нагретый паяльник должен дымить при прикосновении к нашатырю и сплавлять припой. Конец паяльника перед паянием залуживается — для этого им водят по нашатырю, а затем по олову. Спаиваемые части смачивают кислотой, на залуженный конец паяльника берут кусочек припоя и водят по спаиваемым местам. Излишек припоя удаляют ножом или напильником. После папки изделие надо промыть водой, чтобы удалить остатки кислоты.

При паянии цинка и оцинкованного железа употребляют нетравленую кислоту. Сталь и чугун спаиваются лучше, если места спайки сначала залудить оловом. При паянии готовыми пастами «тиноль» и др. можно обходиться без кислоты. Изготовление таких паст описано ниже.

Маленькие предметы, например проволоку и т.п., можно нагревать без паяльника прямо на лампе, свечке и т.п. Проволоку и другие тонкие предметы хорошо паять с бурой.

36. Паяльная жидкость без кислоты. Размельченную в порошок канифоль растворяют в денатурированном спирте в банке с притертой или плотно закрывающейся пробкой. Раствор помешивают, растворение продолжается 20 час. Хранить в плотно закупоренной банке.

37. Паста для быстрого паяния (тиноль). Цинковые опилки (заготовить их можно самому из куска цинка мелким напильником) растереть в ступке с равным количеством хлористого олова. Смесь поглощает влагу из воздуха и делается мазеподобной. Хранить в жестяной плотно закрытой банке, накладывать на спаиваемое место и нагревать на спичке или свечке.

38. Паста Евсеева для быстрого паяния. В раствор двух частей канифоли в одной части бензина насыпать измельченный в порошок третник (сплав 2/3 олова и 1/3 свинца); хранить в плотно закупоренной банке. Если состав высохнет и покроется канифолью, перед употреблением смочить бензином.

39. Паяльная жидкость без хлора, не разъедающая металлы. В двух частях глицерина растворить при слабом нагревании одну часть лимонно-кислого аммония; полезно добавить немного салициловой кислоты.

40. Ржавчина. Железо для предохранения от ржавчины покрывают раствором парафина в трех частях керосина; растворение продолжается несколько дней. Для удаления слабой ржавчины предмет погружают в керосин и затем чистят щеткой или тряпкой. Сильную ржавчину удаляют слабым раствором не травленой соляной кислоты; предварительно предмет надо обезжирить в растворе щелочи (каустика или  соды) — лучше в горячем. Другой способ удаления сильной ржавчины: погружают на сутки или  на несколько дней в раствор 100 г хлористого цинка и 2,5 г виннокаменной кислоты в 2 л воды; затем ржавчина удаляется щеткой или  тряпкой, и предмет промывается и высушивается. Со стальных предметов ржавчину можно очищать смесью равных частей скипидара и воска которые надо разогреть до полного растворения.

41. Закалка. При полевых работах иногда необходимо закалить слишком мягкий нож, геологический молоток и т.п., или отпустить слишком хрупкий инструмент. Эта операция довольно сложна и требует значительного опыта; но неудачную закалку часто можно исправить, повторив ее снова. Иногда закаляемый кусок стали может изогнуться, растрескаться и стать совсем негодным. В некоторых случаях неудача закалки зависит от плохого качества стали, — если она бедна углеродом, ее закалить нельзя. Приводим элементарные сведения о закалке стали.

Готовый предмет разогревается до красного цвета, после чего его быстро опускают в воду или лучше в растительное масло; в масле и в мыльной воде закалка получается мягче. Желая получить более твердую закалку, нагревание ведут до светлокрасного цвета. Совсем маленькие предметы (шилья, небольшие сверла и т.п.) можно разогревать в пламени свечи и закалять, втыкая их в свечку. Большие предметы (например зубила) разогревают в горне, причем нагревание ведут равномерно со всех сторон. При погружении раскаленного предмета в воду надо оберегать руки и лицо от горячих брызг Предохранение изделий от окалин при нагревании достигается покрыванием их поверхности мылом. Охлаждение при закаливании должно быть быстрым и по возможности одновременным. Для этого следует: длинные предметы опускать в воду вертикально, широкие — ребром; предметы не одинаковой толщины — сначала более толстой частью.

Отпуск. После закалки сталь становится очень твердой, но очень хрупкой. Чтобы сделать ее менее хрупкой, ее отпускают. Изделие снова нагревают, предварительно отшлифовав небольшую часть его шкуркой или шлифовальным порошком. При нагревании на блестящей, отшлифованной поверхности будут появляться разные оттенки (побежалость), по которым определяют момент, когда надо прекратить нагревание. С повышением температуры при отпуске уменьшается твердость стали, но зато увеличивается ее упругость. Когда появляется требуемый цвет, сталь снова опускается в воду; в некоторых случаях ее охлаждают на воздухе.

	Цвет стали на отшлифованной поверхности отпуска-
	Темпера-
тура в °
	Употребление закалки

	Беловато-желтый (соломенный)
	225
	Инструменты для металлов

	Темножелтый
	245
	

	Красно-желтый
	250
	Инструменты для дерева

	Фиолетовый
	285
	

	Светлосиний
	295
	

	Темносиний
	315
	

	Светлоголубой
	335
	Для пружин


42. Цементация. Закалка железа производится способом цементации: готовые железные изделия кладут в железный закрытый ящик с измельченными кусочками кожи паи рога и затем подвергают в течение продолжительного времени накаливанию. Самый верхний слой железа (2 — 3 мм) становится чрезвычайно твердым.

Наждачная бумага (заменители)

43. Для отделки дерева и металла. Растолочь стекло в ступке, просеять через мелкое сито и равномерно посыпать на лист бумаги, только что смазанный крепким горячим столярным клеем. "Когда бумага высохнет, лишний порошок снять.

44. Для полировки металла: мелко растолочь попаренную соль и насыпать на намазанную клеем бумагу.

45. Для чистки металла. Мелкий чистый песок высушить, просеять сквозь мелкое сито и насыпать на намазанную клеем бумагу.
рщщ
J

Ремонт железной посуды — см. Замазки, §§ 2, 3, 4 и 13 ремонт стекла и фарфора — §§ 11 и 14, ремонт деревянных бочек — § 15.

46. Ремонт эмалированной посуды. От старой негодной посуды отбивают эмаль, растирают эти обломки па железной плитке или в железной ступке в мелкий порошок, добавляют на стакан эмали одну чайную ложку буры и одну — нашатыря. Ремонтируемую посуду медленно нагревают на огне с мехом или  паяльной лампой докрасна и посыпают эмалевым порошком, затем нагревают до тех пор, пока эмаль не станет мягкой, растирают и разглаживают ее железной гладилкой. Гладилку вовремя работы надо опускать в воду и охлаждать, чтобы не прилипала эмаль. После окончания ремонта посуду кипятят 1 — 2 часа, сменяя один раз воду. На дырки надо предварительно наложить заплатки из жести и потом с обеих сторон зaэмалировать. Если нет дна — вставить жестяное дно без загибов и эмалировать у соединения со стенками.

47. Бутылки. Чтобы вымыть бутылку, надо насыпать в нее мелко нарезанные бумажки, мелкой яичной скорлупы или  горсть овса, налить до половины теплой водой и энергично взбалтывать до тех пор, пока не смоется налет. Другой способ — очистить большую картофелину, разрезать на мелкие куски, положить в бутылку, налить 1/4 бутылки воды, слегка подкисленной уксусом и взбалтывать. Бутылки из-под керосина моют водой с мылом; или  насыпают внутрь песок и мелко нарезанные листья крапивы и взбалтывают с водой.

Чтобы вытащить из бутылки пробку, попавшую внутрь, надо опустить в бутылку тонкую веревочку, сложенную вдвое, и поймать пробку этой петлей.

48. Чайник. Известковый налет внутри чайника удаляют слабым раствором соляной кислоты, уксусной эссенции или  других кислот. Растворение идет быстрее при подогревании.

49. Бочки (заплесневевшие) не следует сразу наливать горячей водой; сначала надо вымыть холодной водой, вычистить щеткой и затем налить горячей воды или обдать паром. Если есть бельевая сода — наполнить бочку водой с 1/4% соды, дать постоять 2 — 4 дня и выполоскать чистой водой. Сильно загрязненные бочки обмазывают изнутри густой кашеобразной массой извести, замешанной на воде; через несколько дней известку надо смыть, отскоблить, вымыть с песком, хорошо выполоскать, промыть теплой водой с нашатырным спиртом (3 ложки на ведро) и сполоснуть еще раз.

Спирт твердый

50. Смесь 9 в. ч. спирта с 2 в. ч. мелко нарезанного мыла подогреть в водяной бане. Когда мыло разойдется, жидкость наливают в жестянку и плотно закрывающейся крышкой и охлаждают.

51. Смешивают 17 объемных частей спирта с 1 объемной частью насыщенного водного раствора уксусно-кислого кальция.

Стекло

52 Плоское стекло разрезать без алмаза можно кусочком кварца с острым краем или  карборундом. Менее точную и грубую царапгшу на стекле делают напильником. Можно раскалить железную проволоку докрасна и положить на стекло; стекло лопается вдоль проволоки.

53. Бутылку можно разрезать поперек разными способами. Все они требуют некоторого навыка; необходимо, чтобы бутылка была сухой и чистой. Описанными ниже способами можно разрезать также ламповое стекло, широкую трубку, электрическую лампу.

а) Напильником проводят глубокую черту вокруг бутылки и отламывают рукой или  деревянным молотком лишнюю ее часть.

б) Бутылку по линии отреза обматывают толстой ниткой (не шерстяной), намоченной в спирте. Нитку зажигают, и когда она сгорит, быстро опускают бутылку в холодную воду до линии намеченного разреза.

в)
Из железной проволоке делают полукруглый крючок по форме бутылки, насаженный на рукоятку. Раскалив его докрасна, плотно накладывают по намеченной линии; бутылка лопается под крючком; его передвигают дальше — пока не обойдут кругом.

г)
Проводят вокруг бутылки аккуратную легкую царапину алмазом или  напильником; обертывают тонкой крепкой бечевкой один раз, привязывают один конец ее к неподвижному предмету, другой — к своему поясу. Своим телом натягивают бечевку и, взяв бутылку обеими руками, быстро двигают ее в веревочном кольце от себя и к себе. После 50 — 60 движений стекло разогреется; быстро вынимают бутылку и опускают ее вводу — бутылка треснет по царапине или  развалится на две части.

Удаление пятен и чистка

Общие правила. Приводимые рецепты предназначены для чистки одежды, палаток и тентов, но многие из них применимы и для удаления пятен с карт, дневников и т.п.; следует предварительно проверить, не уничтожит ли растворитель также и изображение (текст). при чистке одежды надо сначала на обрывке ее определить, пе обесцвечивается ли ткань растворителем. Многие пятна с одежды удаляются обычной стиркой; но нельзя мыть с мылом пятен от ягод и фруктов (кроме цитрусовых). при удалении не смывающихся пятен сначала надо пробовать более простые способы; не применять ацетона для синтетических материалов; сильные растворители впускать из пипетки; иметь наготове воду или  другую промывательную жидкость, чтобы остановить действие растворителя, как только пятно исчезнет. Растирать растворитель так, чтобы он не оставил правильных колец на ткани (они получаются при капиллярном проникновении растворителя в окружающую среду). Под ткань подкладывать полотенце или  другую чистую всасывающую ткань; растворитель растирать чистой, мягкой тряпкой. при сквозной промывке ставят под материю какой-нибудь сосуд и сверку льют жидкость, которая промывает пятно.

54. Жиры и масла. Тупым ножом удалить жир с поверхности, счистить щеткой грязь, намочить растворителем (четыреххлористый углерод, бензин, бензол, эфир) с нижней стороны. Свежие пятна можно покрыть мелом и затем слегка намочить растворителем Другой способ-развести магнезию в бензине или воде (до тестообразной массы) и смазать пятно; высохшую магнезию удаляют щеточкой или ножом; если сразу пятно не исчезло, повторяет операцию Шерстяные ткани следует стирать без мыла в соленой (или морской) воде или погрузить в соленую теплую воду (горсть соли на ведро)  полезно добавить горчицу; на хлопчатобумажных тканях выводят пятна простои стиркой с мылом. См. также краски.

55. Йод. Свежие пятна отстирываются в теплой мыльной воде. Старые надо смочить денатуратом, древесным спиртом или слабым нашатырным спиртом, или погрузить в раствор гипосульфита и затем хорошо прополоскать.

56. Кислоты из батарей. Если ткань можно мыть, немедленно прополоскать или намазать мокрым порошком соды, или намочить слабым нашатырным спиртом; через короткое время — прополоскать или  промыть.

57. Краски, лак, шеллак. Удалить с поверхности краску тупым ножом, намочить пятно скипидаром, четыреххлористым углеродом или бензолом. Для выводки пятен шпатового лака употребляется бензол, для шеллака — алкоголь. Для масляных (олифа и др.) пятен — смесь из равных частей бензола, ацетона и алкоголя; сполоснуть четыреххлористым углеродом.

58. Моча. Намочить слабым нашатырным спиртом или раствором соды, оставить на несколько пишут, промыть. Если пятно не выходит, смочить лимонным соком или уксусом. Можно также намочить в теплой соленой воде и промыть.

59. Парафин, свечи, воск. Удалить парафин с поверхности тупым ножом. Положить ткань (бумагу) между двумя поглощающими бумагами (газета, пропускная бумага и т.п.) и гладить горячим утюгом. Можно растворять и обычными растворителями (бензин, бензол, эфир). Если воск окрашен, после удаления воска краска удаляется древесным спиртом млн четыреххлористым углеродом.

60. Ржавчина. Держать над паром, спрыснуть лимонным соком с солью. Если ткань можно стирать, смочить белильной хлорной известью и выстирать. Можно выводить, как указано для чернил.

61. Сапожные мази, гуталин. Стирать в большом количестве воды с обильным мылом. Или намочить четыреххлористым углеродом. Пятна от мазей для пропитки обуви, в зависимости от состава — см. жиры, парафин, смола.

62. Смола, деготь. Удалить смолу с поверхности тупым ножом. Втереть вазелин или сало в пятно и вокруг него, и намочить растворителем (бензин, бензол, эфир); затем выстирать, если можно Смолу растворяют также но рецептам для красок. Смола с рук смывается также керосином или скипидаром; мытье с мылом удаляет смолу лишь частично и нужно мыть несколько раз.

63. Спиртные напитки. Намочить водой или водой со спиртом (в равных количествах); втереть глицерин оставить на полчаса, промыть. Другой способ: намочить перекисью водорода, затем водой. Если  можно стирать, то намочить перед стиркой белильной хлорной известью.

64. Травяные пятна. Стирать; остающиеся пятна обработать белильной хлорной известью. Другой способ: слегка намочить эфиром или древесным спиртом.

65. Чернила. Очень свежие пятна удаляются сквозной промывкой и прикладыванием поглотителей — мела, крахмала, соли, бумаги. Так как состав чернил очень разнообразен, пробовать разные методы. Накапать несколько капель пода, дать высохнуть, затем погрузить в гипосульфит, промыть. Можно также намочить скипидаром; если он не подействует — спиртом; в последнюю очередь — ацетоном.

66. Ягоды и фрукты. Сквозная промывка кипятком; остающиеся пятна намочить лимонным соком; высушить на солнце. Другой способ: намочить горячей водой, втереть глицерин, оставить на несколько часов, затем накапать несколько капель уксуса и промыть. Пятна от цитрусовых плодов (апельсин, лимон, мандарин) можно мыть с мылом; пятна от остальных плодов и ягод от мыла чернеют.

